








BALANÇA SUSPENSA PR5G-P10000/15000/20000

Balança Suspensa com capacidades para 10.000kg, 15.000kg e 20.000kg. Equipamento de grande 
capacidade, estrutura em aço carbono com pintura epóxi, gancho e manilha em aço forjado, ideal para 
pesagens em pontes rolantes, munck, guindastes, pórticos, talhas, etc.É indicado à empresas que 
requerem maiores pesagens com absoluta precisão, robustez e segurança.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Capacidade e Divisão Mínima (kg)
Dimensões (mm)

A B Peso (kg)

10.000 x 2

15.000 x 5

20.000 x 5

720

850

916

155

155

155

37

62

72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Capacidades: 10.000kg, 15.000kg e 20.000kg
Célula de carga com grau de proteção IP67
Nº máximo de incrementos - 5000
Alimentação: Bateria selada interna 12vdc recarregável (Carregador Bivolt)
Autonomia da bateria de 70h por 12h de recarga
Estrutura em aço carbono com pintura epóxiEstrutura em aço carbono com pintura epóxi
Gancho e Manilha em aço forjado
Display em LEDS de 25mm alto brilho, com 5 dígitos e indicador de zero, 
líquido e estável
Busca de zero automática
Função Stand-by
Tara 100%
Sobrecarga sem dano: 150%Sobrecarga sem dano: 150%
Sobrecarga de ruptura: 300%
Verificação inicial INMETRO
Garantia de 01 ano

OPCIONAIS

Comunicação sem fio via Rádio Frequência
Controle remoto sem fio com as funções liga/desliga, zero e tara
Gancho giratório
Carrinho para transporte
Software para gerenciamento de pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



BALANÇA DE PLATAFORMA PRI

As balanças de bancada Precision PRI são direcionadas ao segmento industrial, tendo em vista sua 
resistência aos mais variados impactos, pois são confeccionadas em aço carbono 1020/1045, batentes 
limitadores de sobrecarga, células de carga grau de proteção IP67 e módulo indicador digital remoto.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Dimensões
Plataforma
(mm)

Capacidade x Divisão mínima (Kg)

500 x 0,10 1000 x 0,20 2000 x 0,50 3000 x 1 5000 x 1

1000 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1200

1200 x 1500

1200 x 2000

1200 x 3000

1200 x 40001200 x 4000

1500 x 1500

1500 x 2000

1500 x 3000

1500 x 4000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

*Para outras dimensões e capacidades entre em contato com nossa central de atendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Plataforma em aço carbono
Constituição ferrosa em aço 1020/1045
Pés niveladores emborrachados articuláveis
Células de carga com grau de proteção IP67
Módulo Indicador Digital de acordo com a aplicação
Saída serial RS232Saída serial RS232
Alimentação de 85 a 250VCA – Automático, ou por bateria interna recarregável

OPCIONAIS

Comunicação via RF
Constituição parcial ou total em aço inoxidável
Rampas de acesso
Coluna com suporte para módulo indicador digital
Função contadora

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682
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Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



BALANÇA DE BANCADA PRI

As balanças de bancada Precision PRI são direcionadas ao segmento industrial, tendo em vista sua 
resistência aos mais variados impactos, pois são confeccionadas em aço carbono 1020/1045, batentes 
limitadores de sobrecarga, células de carga grau de proteção IP67 e módulo indicador digital remoto.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Dimensões
Plataforma
(mm)

Capacidade x Divisão mínima (Kg)

5 x 0,001 10 x 0,002 20 x 0,005 30 x 0,01 50 x 0,01 100 x 0,02 200 x 0,05 300 x 0,10 500 x 0,10

200 x 200

300 x 300

400 x 400

500 x 500

700 x 700

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Para outras dimensões e capacidades entre em contato com nossa central de atendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III;
Plataforma em aço carbono;
Constituição ferrosa em aço 1020/1045;
Batentes para sobrecarga;
Pés reguláveis emborrachados;
Célula de carga com grau de proteção IP67;
Módulo Indicador Digital de acordo com a aplicação;Módulo Indicador Digital de acordo com a aplicação;
Saída serial RS232;
Alimentação de 85 a 250VCA – Automático, ou por bateria interna recarregável.

OPCIONAIS

Comunicação via RF
Constituição parcial ou total em aço inoxidável
Rampas de acesso
Coluna com suporte para módulo indicador digital
Função contadora

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



TRANSPALETE PESADOR PRT

Balança Transpalete Precision PRT. Versátil, com ele você recebe, transporta, armazena, pesa e conta 
materiais, racionalizando tempo e otimizando processos produtivos.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Altura dos garfos elevados - 185mm
Altura dos garfos abaixados - 85mm
Comprimento útil dos garfos - 1150mm
Largura externa dos garfos - 545mm ou 700mm
Comprimento total - 1540mm
Altura total - 1215mm
Capacidade: 1000kg x 200g e 2000kg x 500gCapacidade: 1000kg x 200g e 2000kg x 500g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Capacidade de carga: 1000kg x 200g ou 2000kg x 500g;
Peso do carro – 110kg;
Totalmente em aço carbono;
Rodízios em pliuretano com rolamentos;
4 células de carga grau de proteção IP67;
Gabinete em plástico ABS;Gabinete em plástico ABS;
Display de LED 25mm de alto brilho;
5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável;
Saída serial RS232;
Alimentação a bateria interna 12VDC recarregável, bivolt automático 85 a 
250 VCA (acompanha carregador);
Autonomia de 60 horas de trabalho

OPCIONAIS

Comunicação sem fio via RF
Software de gerenciamento das pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



BALANÇA RODOVIÁRIA PR-R

As Balanças Rodoviárias Eletrônicas Precision são produzidas em vigas modelos “I” com 
certificados de origem, cobertura da plataforma em concreto, limitadores de movimento, células 
de carga grau de proteção IP67, tudo em conformidade com o RTM (Regulamento Técnico 
Metrológico) – Portaria 236/94 INMETRO e aos padrões de qualidade Precision.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

PR-R40000

PR-R50000

PR-R60000

PR-R80000

PR-R100000

40.000kg

50.000kg

60.000kg

80.000kg

100.000kg

10kg

10kg

20kg

20kg

20kg

10x3,2
12x3,2
12x3,2

18x3,2
24x3,2
18x3,2
24x3,224x3,2
30x3,2
24x3,2
30x3,2
36x3,2

Truck
Truck
Truck

Carreta
Bitrem
Bitrem
RodotremRodotrem
Tritrem
Rodotrem
Tritrem
Tritrem

MODELO CAPACIDADE  DIVISÃO DIMENSÕES (m) APLICAÇÃO

*Para outras dimensões e capacidades entre em contato com nossa central de atendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Módulo Indicador Digital PR5G (ABS) com display de LED 25mm alto brilho
Saída serial RS232
Busca de Zero automática
Tensão de operação: de 85 a 250VAC - 50/60Hz
Tara 100%
Equipamento aprovado e em conformidade com a Portaria 236/94 INMETROEquipamento aprovado e em conformidade com a Portaria 236/94 INMETRO
Assistência técnica em todo Brasil

OPCIONAIS

Software de gerenciamento das pesagens
Comunicação sem fio para PC e impressora
Saídas RS485 e analógica 4-20MA
No-break
Sermáforo
Cancela
Display remoto auxiliarDisplay remoto auxiliar

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



PESAGEM RODOVIÁRIA POR EIXO - SÉRIE PR-R

As Balanças para pesagem por eixo Precision PR-R10000 e PR-R20000 foram desenvolvidas com a mais alta 
tecnologia para prover pesagens rápidas e precisas do eixo desde caminhões Truck até veículos com 20 
toneladas por eixo. Com instalação e utilização simples e de baixo custo, é ideal para áreas pequenas ou de 
acesso limitado. O operador pode ver imediatamente se o veículo está carregado correta e legalmente 
(obedecendo os limites de carga por eixo estabelecido pelo DNIT) evitando assim possíveis sobrecargas e 
custos decorrentes.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

MODELO CAPACIDADE  DIVISÃO DIMENSÕES (m)

PR-R10000

PR-R20000 

10.000kg

20.000kg

10kg

10kg

1 x 3,2

4 x 3,2

*Para outras dimensões e capacidades entre em contato com nossa central de atendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Constituída em viga "U" de alta resistência
4 Células de carga
Plataforma de contato em concreto ou chapa xadrez
Módulo Indicador Digital PR5G ABS
Software de gerenciamento de pesagens

OPCIONAIS

Comunicação sem fio via Rádio Frequência
Semáforo
Cancela
Display remoto auxiliar

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



MÓDULO INDICADOR DIGITAL PR5

Os Módulos Indicadores Digitais Precision foram desenvolvidos com rigorosos padrões de 
qualidade e tecnologia, aprovados em todos os ensaios metrológicos INMETRO/DIMEL, para as 
mais diversas aplicações.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Comprimento: 210mm
Largura: 70mm
Altura: 120mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Classe de exatidão III
Nº máximo de incrementos = 5000
Alimentação: Bivolt automático 85 a 250 VCA
Tensão de saída: 12 vcc
Frequência: 50/60 hz
Consumo: 10w
Temperatura de operação: -5°C a 40°CTemperatura de operação: -5°C a 40°C
Display: LED 14mm de alto brilho - 5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável
Saída serial RS232
Gabinete em Plástico ABS
Equipamento aprovado e em conformidade com Portaria 236/94 INMETRO

OPCIONAIS

Comunicação via RF
Função com 01 corte automático
Função Stand-by
Software para gerenciamento de pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



MÓDULO INDICADOR DIGITAL PR5CL

Os Módulos Indicadores Digitais Precision foram desenvolvidos com rigorosos padrões de 
qualidade e tecnologia, aprovados em todos os ensaios metrológicos INMETRO/DIMEL, para as 
mais diversas aplicações.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Comprimento: 210mm
Largura: 70mm
Altura: 120mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Nº máximo de incrementos = 5000
Alimentação: Bivolt automático 85 a 250 VCA
Tensão de saída: 6 vcc
Frequência: 50/60 hz
Consumo: 10w
Temperatura de operação: -5°C a 40°CTemperatura de operação: -5°C a 40°C
Display: LCD - 5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável
Gabinete em Plástico ABS
Equipamento aprovado e em conformidade com Portaria 236/94 INMETRO

OPCIONAIS

Alimentação a bateria 6vdc
Função Auto off
Software para gerenciamento de pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



MÓDULO INDICADOR DIGITAL PR5G

Os Módulos Indicadores Digitais Precision foram desenvolvidos com rigorosos padrões de 
qualidade e tecnologia, aprovados em todos os ensaios metrológicos INMETRO/DIMEL, para as 
mais diversas aplicações. 

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Comprimento: 210mm
Largura: 70mm
Altura: 120mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Nº máximo de incrementos = 5000
Alimentação: Bivolt automático 85 a 250 VCA
Tensão de saída: 12 vcc
Frequência: 50/60 hz
Consumo: 10w
Temperatura de operação: -5°C a 40°CTemperatura de operação: -5°C a 40°C
Display: LED 25mm de alto brilho - 5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável
Saída serial RS232
Gabinete em Plástico ABS
Equipamento aprovado e em conformidade com Portaria 236/94 INMETRO

OPCIONAIS

Comunicação via RF
Função com 01 corte automático
Função Stand-by
Software para gerenciamento de pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770



MÓDULO INDICADOR DIGITAL PR5G ABS

Os Módulos Indicadores Digitais Precision foram desenvolvidos com rigorosos padrões de qualidade e 
tecnologia, aprovados em todos os ensaios metrológicos INMETRO/DIMEL, para as mais diversas 
aplicações.

CAPACIDADES E DIMENSÕES

Comprimento: 260mm
Largura: 90mm
Altura: 190mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III
Nº máximo de incrementos = 5000
Alimentação: Bivolt automático 85 a 250 VCA
Tensão de saída: 12 vcc
Frequência: 50/60 hz
Consumo: 10w
Temperatura de operação: -5°C a 40°CTemperatura de operação: -5°C a 40°C
Display: LED 25mm de alto brilho - 5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável
Saída serial RS232
Gabinete em Plástico ABS preto
Equipamento aprovado e em conformidade com Portaria 236/94 INMETRO

OPCIONAIS

Comunicação via RF
Função com 01 corte automático
Função No-Break
Função Stand-by
Software para gerenciamento de pesagens

CENTRAL DE ATENDIMENTO
14 3441 5682

precision@precision.com.br
www.precision.com.br

Av. Guerino Ferrari, 91/101
Distrito Industrial II

Tupã - São Paulo - Cep. 17604-770






